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English
Download local language versions of this instruction

manual from www.alfalaval.com/gphe-manuals or use
the QR code

Obnrapcku

M3Ternete BepcumTe Ha TOBa PbKOBOACTBO 33
ynoTtpeba Ha MecTHus e3nk oT www.alfalaval.com/
gphe-manuals unu nsnonsearite QR koaa.

Cesky
Stahnéte si mistni jazykovou verzi tohoto navodu k

obsluze z www.alfalaval.com/gphe-manuals nebo
pouzijte QR kod.

Dansk

Hent lokale sprogversioner af denne brugervejledning
pa www.alfalaval.com/gphe-manuals eller brug QR-
koden.

Deutsch

Sie kénnen die landessprachlichen Versionen dieses
Handbuch von der Website www.alfalaval.com/gphe-
manuals oder uber den QR-Code herunterladen.

EAANVIKA

MpaypaTotroinoTe Awn ekdOCEWV TOU TTOPOVTOG
gyxeIpIdiou 0dnylwv a€ TOTTIKA YAWooa atrd 10
www.alfalaval.com/gphe-manuals i xpnoigotroifoTe
Tov KwoIkd QR.

Espafiiol

Descarguese la version de este Manual de
instrucciones en su idioma local desde
www.alfalaval.com/gphe-manualso utilice el cédigo
QR.

Eesti

Selle kasutusjuhendi kohaliku keele versiooni saate
alla laadida lingilt www.alfalaval.com/gphe-manuals
voi kasutades QR-koodi.

Suomalainen

Laitaa taman kayttdohjeen suomenkielinen versio
osoitteesta www.alfalaval.com/gphe-manuals tai QR-
koodilla.

Francais

Téléchargez des versions de ce manuel d’instructions
en différentes langues sur www.alfalaval.com/gphe-
manuals ou utilisez le code QR.

Hrvatski

Preuzmite lokalne verzije jezika ovog korisni¢kog
priru¢nika na poveznici www.alfalaval.com/gphe-
manuals ili upotrijebite QR kod.

Magyar

Az On nyelvére leforditott hasznalati utmutatét
letdltheti a www.alfalaval.com/gphe-manuals
weboldalrdl, vagy hasznalja a QR-kdédot.

Italiano

Scarica la versione in lingua locale del manuale di
istruzioni da www.alfalaval.com/gphe-manuals oppure
utilizza il codice QR.

BAD

www.alfalaval.com/gphe-manuals 7> 5 ZH 73 D
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www.alfalaval.com/gphe-manuals | 4] o] A}-& A1 4
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Lietuvos

Lejupieladéjiet 81s rokasgramatas lokalo valodu
versijas no vietnes www.alfalaval.com/gphe-manuals
vai izmantojiet QR kodu.

Latvijas

Atsisiyskite Sios instrukcijos versijas vietos kalba i$
www.alfalaval.com/gphe-manuals arba pasinaudokite
QR kodu.

Nederlands

Download de lokale taalversies van de
instructiehandleiding vanaf www.alfalaval.com/gphe-
manuals of gebruik de QR-code.

Norsk

Last ned denne instruksjonshandboken pa lokalt sprak
fra www.alfalaval.com/gphe-manuals eller bruk QR-
koden.

Polski

Pobierz lokalne wersje jezykowe tej instrukcji obstugi z
www.alfalaval.com/gphe-manuals lub uzyj kodu QR.
Portugués

Descarregue as versdes locais na sua lingua deste
manual de instru¢des a partir de www.alfalaval.com/
gphe-manuals ou use o codigo QR.

Portugués do Brasil

Faca download das versbes deste manual de
instrugcdes no idioma local em www.alfalaval.com/
gphe-manuals ou use o codigo QR.

Romaéanesc

Versiunile in limba locala ale acestui manual de
instructiuni pot fi descarcate de pe www.alfalaval.com/
gphe-manuals sau puteti utiliza codul QR.



Pycckun

PykoBoacTBO nonb3oBaTens Ha APYroM si3bike Bbl
MOXeTe 3arpy3uTb no ccbinke www.alfalaval.com/
gphe-manuals unu otckaHmposas QR-kop.

Slovenski

Prenesite razlicice uporabniSkega priro¢nika v svojem
jeziku s spletne strani www.alfalaval.com/gphe-
manuals ali uporabite kodo QR.

Slovensky

Miestne jazykové verzie tohto navodu na pouzivanie si
stiahnite z www.alfalaval.com/gphe-manuals alebo
pouzite QR kod.

Svenska

Ladda ned lokala sprakversioner av denna
bruksanvisning fran www.alfalaval.com/gphe-manuals
eller anvand QR-koden.
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1 Forord

Denne manual indeholder de oplysninger, der er ngdvendige for at kunne at
installere, betjene og udfgre vedligeholdelse pa den punktsvejsede
pladevarmeveksier.

Denne manual omhandler felgende modeller:
* Punktsvejset M6

* Punktsvejset M10

* Punktsvejset T10

* Punktsvejset MK15

* Punktsvejset T20

* Punktsvejset TK20

* Punktsvejset MA30

1.1 Betingelser og krav

Forhandsviden

Varmeveksleren skal betjenes af personer, der har lzest instruktionerne i
denne manual og har kendskab til processen. Brugeren skal vide, hvordan
man skal forholde sig til medietyper, tryk, temperaturer i varmeveksleren samt
specifikke forholdsregler, som skal treeffes i forbindelse med processen.

Vedligeholdelse og installation af varmeveksleren skal foretages af personer,
der har kendskab og er autoriseret i henhold til lokale forskrifter. Dette kan
omfatte handlinger, sdsom raerfgring, svejsning og andre former for
vedligeholdelse.

Kontakt en repraesentant for Alfa Laval for at hgre neermere om
vedligeholdelse, der ikke er beskrevet i denne manual.

Tegninger af varmeveksleren

De tegninger af varmeveksleren, der naevnes i manualen, er de tegninger, der
leveres sammen med varmeveksleren.

Garantivilkar

Garantivilkarene er normalt medtaget i den salgskontrakt, der underskrives fgr
bestillingen af den leverede varmeveksler. Garantivilkarene kan ogsa veere
medtaget i dokumentationen til salgstilbuddet eller med en reference til det
dokument, der angiver de geeldende vilkar. Hvis der opstar fejl i labet af den
angivne garantiperiode, skal den lokale repraesentant for Alfa Laval altid
kontaktes for naermere vejledning.

Oplys den lokale repraesentant for Alva Laval om datoen for, hvornar
varmeveksleren blev taget i brug.

Radgivning

Kontakt altid den lokale repreaesentant for Alfa Laval for at fa radgivning om:

200000419-1-DA



m 1 Forord

Nye mal pa pladestakken, hvis antallet af plader skal aendres

Valg af materiale til pakningen, hvis driftstemperaturerne og trykket aendres
permanent, eller hvis der skal anvendes et andet medie i varmeveksleren.

1.2 Overholdelse af miljgmaessige forholdsregler

Alfa Laval bestreeber sig pa at drive sin virksomhed sa rent og effektivt som
muligt og at tage hgjde for miljgmaessige aspekter under udvikling, design,
produktion, servicering og markedsfagring af sine produkter.

Udpakning

Emballagematerialet bestar af trae, plastmaterialer, papkasser og i nogle
tilfeelde af fastggrelsesstropper i metal.

Tree og papkasser kan genbruges, genanvendes eller bruges til generering
af energi.

Plastmaterialer skal genanvendes eller afbreendes pa et godkendt
affaldsforbraendingsanlaeg.

Fastggrelsesmekanismer i metal skal sendes til materialegenanvendelse.

Vedligeholdelse

Alle metaldele skal sendes til materialegenanvendelse.

Olie og alle ikke-metalliske sliddele skal handteres i overensstemmelse
med lokale forskrifter.

Skrotning

Nar udstyret har naet slutningen pa sin levetid, skal det genanvendes i
henhold til relevante lokale forskrifter. Ud over selve udstyret skal der ogsa
tages hgjde for eventuelle farlige vaeskerester. Disse skal handteres pa en
passende made. | tvivistilfaelde eller i tilfaelde, hvor der ikke findes nogen
lokale forskrifter, kontaktes det lokale salgskontor for Alfa Laval.

200000419-1-DA



2 Sikkerhed

2.1 Overvejelser i forbindelse med sikkerhed

Varmeveksleren skal anvendes og vedligeholdes i overensstemmelse med

Alfa Lavals instruktioner i denne manual. Forkert handtering af

varmeveksleren kan have alvorlige konsekvenser, for eksempel personskade

og tingsskade. Alfa Laval patager sig ikke ansvar for tingsskade eller

personskade, der skyldes manglende overholdelse af instruktionerne i denne

manual.

Varmeveksleren skal anvendes i overensstemmelse med den angivne
konfiguration af materialer, medietyper, temperaturer og tryk for den
pageeldende varmeveksler.

2.2 Definitioner af udtryk

/\\ ADVARSEL | Risikotype

ADVARSEL angiver en potentielt farlig situation, der, hvis den ikke
undgas, kan medfgre dgdsfald eller alvorlig personskade.

/\ FORSIGTIG | Risikotype

FORSIGTIG angiver en potentielt farlig situation, der, hvis den ikke
undgas, kan medfere mindre eller moderat personskade.

BEMZRK angiver en potentielt farlig situation, der, hvis den ikke
afvaerges, kan medfgre tingsskade.

Sikkerhed

200000419-1-DA




2 Sikkerhed
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3 Beskrivelse

3.1 Komponenter

il

B i

(] i i
|

Hovedkomponenter

1.

Rammeplade
Fast plade med et varierende antal &bninger til tilslutning af rgrsystemet.
Beere- og styreskinne er fastgjort til rammepladen.

Bareskinne
Beerer pladestakken og trykpladen.

Pladestak

Varme overfgres fra et medie til et andet gennem pladerne. Pladestakken
bestar af punktsvejsede plader i par, som udger en kassette
(dobbeltplade), pakninger og afstandsplader. Pladestakkens mal er
afstanden A, dvs. afstanden mellem rammepladen og trykpladen. Se
tegningen af varmeveksleren.

Trykplade

Beveaegelig plade med et varierende antal abninger til tilslutning af
rgrsystemet.

Styreskinne

Holder kanalpladerne, forbindelsespladerne og trykpladen pa plads i den
nederste ende.

Stativsgjle
Understgtter baereskinnerne og styreskinnerne.
Ved visse mindre varmevekslere bruges der ikke en stativsgijle.

200000419-1-DA 11




m 3 Beskrivelse

7. Spandebolte

Komprimerer pladestakken mellem rammepladen og trykpladen.

Der bruges normalt fire spaendebolte, i nogle tilfeelde seks, som bruges til
at abne og lukke varmeveksleren.

Bolte med kugleholdere betegnes spaendebolte.
De resterende bolte bruges som lasebolte.

Abninger

Abningerne i rammepladen gar det muligt for medier at komme ind i eller
ud af varmeveksleren.

Tilslutninger

Gevindtapper

Flangetilslutningerne fastgeres til apparatet ved hjeelp af gevindtapper
omkring abningerne.

Kvadratisk lgs flange

Den kvadratiske lgse flange er en speciel flange, som leveres af Alfa Laval
til brug sammen med kundens rgrsystem. Den fastgares med fire
gevindtapper.

Inspektionsluge

Gor det muligt at foretage inspektion gennem abningen. Kan forsynes med
dreenrar.

Rarforbindelser

lllustration af tilslutningstype, som anvendes til M10-BWREF.

Multisektion

Skilleplader

Massive plader i kulstofstal, der er anvendt i multi-pass-konfigurationer.
Forsteerker vendepladen, nar der er brug for det.

12
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Beskrivelse 3 m

Ekstra komponenter
* Fod

Giver stabilitet og bruges til at fastgere varmeveksleren til fundamentet
med bolte.

» Beskyttelsesplader

Tildeek pladestakken, og beskyt mod udslip af varme eller aggressive
vaesker og den varme pladestak.

* Boltbeskyttelse
Plastikrgr, der beskytter gevindet pa spaendeboltene.
+ Isolering

| tilfeelde, hvor varmevekslerens overflade vil vaere varm eller kold, kan der
anvendes isolering.

* Lefteanordning

Seerskilt anordning, der er fastmonteret pa varmeveksleren, og som
anvendes til at lgfte den.

» Jordingsklemme

Der anvendes en jordforbindelse for at eliminere risikoen for, at der dannes
statisk elektricitet i udstyret.

* Dysehylster

Beskyttelse, som forhindrer partikler i at komme ind i varmeveksleren under
transport.

* Portfilter

Beskyttelse, som forhindrer partikler i at komme ind i varmeveksleren under
driften. Tilbageskylning er ikke tilladt

200000419-1-DA 13



m 3 Beskrivelse

Drypbakke

Afheengigt af vaesketypen i varmeveksleren og installationstype kan det
veere ngdvendigt med en drypbakke (udtemningsbakke) for at undga
personskade og beskadigelse af udstyret.

U-turn og distributionsenhed

Alfa Laval-lgsning til veeskeseparation i termiske opsugningssystemer.
Anvendes til kgleopgaver, hvor der anvendes ammoniak. Systemet kan
konfigureres pa forskellige mader, og du er velkommen til at kontakte din
Alfa Laval-repreesentant for at fa mere opgavespecifikke instruktioner, hvis
du er i tvivl.

14
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Beskrivelse 3 m

3.

En
He

2 Typeskilt

hedens type, produktionsnummer og produktionsar kan ses pa typeskiltet.
r er der ogsa angivet oplysninger i henhold til den gaeldende standard for

trykbeholdere. Typeskiltet sidder typisk pa rammepladen eller trykpladen.
Typeskiltet kan veere en stalplade eller en selvkleebende etiket.

/\ ADVARSEL

Dimensionerende tryk og temperaturer for hver model er angivet pa
typeskiltet. Disse veerdier ma ikke overskrides.

/\ FORSIGTIG

Anvend ikke aggressive kemikalier til at renggre varmeveksleren, hvis der
er anvendt en selvkleebende etiket.

De

vaerdier for dimensionerende tryk (11) og dimensionerende temperatur

(10), der er angivet pa typeskiltet, er de veaerdier, varmeveksleren er godkendt

til i

henhold til den pagaeldende standard for trykbeholdere. Den

dimensionerende temperatur (10) kan overskride den maksimale

driftstemperatur (8), som pakningerne er udvalgt til. Hvis de driftstemperaturer,

der er angivet pa tegningen over varmeveksleren, skal aendres, skal
leverandgren kontaktes.

1.
2.
3.
4,

5
6
7.
8
9

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Plads til logo
Tom
Hjemmeside for service

Tegning af mulig placering af forbindelser/placering af 3A-tag til 3A-
enheder

. Plads til godkendelsesmeerke

. Advarsel (se vejledning)

Dato for tryktest

. Maksimale driftstemperaturer.

. Producentens pravetryk (PT)

Tilladelige temperaturer min./maks. (TS)

Tilladeligt tryk min./maks. (PS)

Dimensionerende volumen eller volumen for hver vaesketype
Placering af tilslutninger for hver vaesketype
Dimensionerende vaeskegruppe

Produktionsar

Serienummer

Type

Producentens navn

200000419-1-DA
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m 3 Beskrivelse

Type

Serial No.

Year

Fluid group

I T 1T 1T 117

Inlet —> Outlet

Volume v

11 —1_| Allowable press.
Min./Max. P§

10 —]_| Allowable temp.
Min./Max. TS

/

Manufacturer  PT

]

Max. op. temp.

7 —{Test pressure date

Service

6 —]

sl —
\O

o\

Figur 1: Eksempel pa CE-typeskilt i metal til venstre og CE-typeskilt som
klistermaerke til hgjre

e N
— ]
MANUFACTURER: —] |
YEAR OF MANUFACTURING: — 1 |
/EE: SERIAL NUMBER:_| |
17—
INLET — OUTLET = = ||
FLUID GROUP —
VOLUME v —1
[MAX. OP. TEMP. 1
ALLOWABLE PRESS [ R
MIN./MAX. B
ALLOWABLE TEMP. | N
MIN./MAX. ™
MANUFACTURER __[PT ~
[PRESSURE TESTED \\
PRESSURE TESTING PERFORMED ON
[STATISTICAL BASIS.
FOR SERVICE: — | |
@A
4
\ J

5

16
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Beskrivelse 3 m

3.3 Funktion

Varmeveksleren bestar af en stak af korrugerede metalplader med abninger til
tilfersel og bortledning af de to separate vaesker. Varmeudvekslingen mellem
de to vaesker foregar via pladerne.

Pladerne er arrangeret som kassetter (dobbeltplader) pa en sddan made, at
hver anden kanal er svejset, mens de gvrige kanaler er pakningsforseglede.
Varmeudvekslingen mellem de to veesker foregar via pladerne. Med
kassettekonceptet opnas der to forskellige kanaltyper: svejsede kanaler, som
anvendes til det aggressive, primaere medie, og pakningsforseglede kanaler,
som anvendes til det ikke-aggressive, sekundaere medie.

Pladestakken er samlet mellem en rammeplade og en trykplade og
komprimeret med spaendebolte. Pladerne udstyres med en pakning, som
teetner kanalen og styrer vaeskerne ind i saerskilte kanaler. Bglgerne i pladerne
giver turbulens i vaesken og understatter pladerne mod differenstryk.

| forbindelse med afkaling kan endekassettekanalerne bleendes for at
isolere pladestakken fra ramme- og trykpladen.

I (D) BEMARK RCENcy

Figur 2: Eksempel pa en single-pass-konfiguration.
Endekassette |. Ende pa enkelt plade i tilfeelde af M10-BWREF.
Kanalkassetter

Endekassette || Ende pa enkelt plade i tilfeelde af M10-BWREF
Pakningsforseglede kanaler oprettes mellem to kassetter (bla)
To plader, der danner svejsekanalen inde i kassetten (rgd)

aprLON=

200000419-1-DA

17



m 3 Beskrivelse

3.4 Multi-pass

Multi-pass-sektioner oprettes ved hjeelp af vendeplader med 1, 2 eller 3
lukkede abninger. Hovedformalet er at eendre flowretningen for en eller begge

vaesker.

Pa enkelte enheder kraeves der en partitionsplade som stgtte for de lukkede

abninger i vendepladerne.

Et anvendelseseksempel pa multi-pass er processer, der kreever laangere

opvarmningsperioder, hvis mediet skal varmes langsomt op.

O

O

)

£

/

Figur 3: Eksempel pa en multi-pass-konfiguration.

3.5 Identifikation af pladesiden

O

S

O

0

O

Pladens A-side (symmetrisk mgnster) identificeres ved stemplet med
bogstavet A og modelnavnet gverst pa pladen (se figuren nedenfor)

18
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4 |Installation

4.1 Fogr installationen

/\ FORSIGTIG

Under installation eller vedligeholdelse skal der traeffes foranstaltninger til
at undga at beskadige varmeveksleren og dens komponenter. Skader pa
komponenterne kan have en negativ indflydelse pa varmevekslerens
ydelse og vedligeholdelse.

/\ ADVARSEL

Identifikation af tilslutninger til svejsekanaler og pakningsforseglede
kanaler er af afggrende betydning. Brug af forkerte medier i den
pakningsforseglede kanal kan forarsage alvorlig personskade og
beskadige pakningerne alvorligt.

Hvis du er i tvivl, bedes du kontakte din Alfa Laval-repraesentant.

Var opmarksom pa felgende for installation

For der tilsluttes rar, skal det sikres, at alle fremmedlegemer er skyllet ud af
det rgrsystem, der skal forbindes til varmeveksleren.

For der tilsluttes rar, skal det sikres, at alle boltene pa fgdderne er beharigt
strammet, og at varmeveksleren er korrekt fastgjort til fundamentet.

For starten skal det kontrolleres, at alle spaendebolte er strammet godt til,
og at pladestakken har de korrekte mal. Se tegningen af varmeveksleren.

Ved tilslutning af rarsystemet skal det sikres, at rgrene ikke udsaetter
varmeveksleren for tryk eller belastning.

For at undga trykstad ma der ikke bruges hgjhastighedsventiler.
Sarg for, at der ikke er luft tilbage inden i varmeveksleren.

Sikkerhedsventiler skal installeres i henhold til gaeldende regler for
trykbeholdere.

Det anbefales at deekke pladestakken med beskyttelsesplader. Beskyt mod
leekkende varme eller aggressive vaesker og den varme pladestak.

Hvis varmevekslerens overfladetemperatur forventes at vaere varm eller
kold, skal der treeffes forebyggende forholdsregler som f.eks. isolering af
varmeveksleren for at undga personskader. Sgrg altid for, at de
forholdsregler, der traeffes, overholder lokale forskrifter.

Dimensionerende tryk og temperaturer for hver model er angivet pa
typepladen. Disse vaerdier ma ikke overskrides.

*KALING* tam kompressoroliesystemet. Benyt oliedreentilslutningen eller
en oliefeelde i varmeveksleren.

200000419-1-DA 19




m 4 Installation

I (D) BEMARK RC-NNcy

Der skal anvendes fuldt vakuum ved start i forbindelse med afkgling for at
forhindre, at der dannes fugt og luftiommer i varmeveksleren.
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Installation 4 m

4.2 Krav
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Afstand
De faktiske mal fremgar af den medfglgende tegning over varmeveksleren.
1. Der skal veere frirum nok til, at pladerne kan lgftes ud og ind.

2. Der skal veere plads nok til vedligehold under den nederste spaende-/
lasebolt.

3. Der kan veere brug for understgtning af styreskinnen.

4. Brug ikke fastmonterede rgr eller andre fastmonterede dele som f.eks.
fedder, befeestigelsesdele mv. i det skraverede omrade.

Fundament

Enheden skal installeres pa et fladt fundament, som giver tilstraekkelig

understgttelse til rammen.

Knaergr

For at gare det lettere at afmontere varmeveksleren skal der monteres et

knaergr pa tilslutningen i trykpladen med retning opad eller til siden, og endnu

en flange skal placeres lige uden for varmevekslerens kontur.

Afsparringsventil

For at varmeveksleren skal kunne abnes, skal der placeres

afspaerringsventiler i alle tilslutninger.

Forbindelse

Der kan benyttes forskellige typer tilslutninger til at forbinde rgrsystemet med
apparatet. Flangeforbindelser skal fastggres med charnierbolte.

Undga at overbelaste rgrsystemet.

200000419-1-DA 21



m 4 Installation

Tilslutninger i trykpladen

Det er vigtigt, at pladestakken er blevet tilspaendt til den rigtige A-afstand
(kontrollér pa tegningen af varmeveksleren), inden regrsystemet tilsluttes.

Nar varmeveksleren abnes, skal trykpladen fjernes. Brug ikke fastmonterede
rgr eller andre dele som f.eks. fadder, befaestigelsesdele mv. i det skraverede
omrade.

Drypbakke (ekstraudstyr)

Afhaengigt af veesketypen i varmeveksleren og installationstype kan det veere
ngdvendigt med en drypbakke (udtemningsbakke) for at undga personskade
og beskadigelse af udstyret.

I

Saet drypbakken pa plads, fgr varmeveksleren stilles op.
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Installation 4 m

4.3 Loft

Det autoriserede personale er altid ansvarlig for sikkerheden, korrekt valg af
Igfteudstyr og udferelse af Igfte- og/eller haeveprocedure. Brug ubeskadigede
stropper, der er godkendt til vaegten af varmeveksleren. Placer stropper, som
vist pa billede, i en vinkel pa B45° til 90°.

/\ FORSIGTIG

Til stropper og lgfteudstyr anvendes altid fastgarelsespunkter angivet med
rede ringe i nedenstaende figurer. Det er ikke tilladt at bruge andre
fastgagrelsespunkter eller stropbelastningsretninger end de beskrevne.
Hvis varmeveksleren ikke leveres med lgfteudstyr fra Alfa Laval, skal
tilsvarende udstyr veelges, og samme fastggrelsespunkter skal anvendes.
Det autoriserede personale har det fulde ansvar for sikkert og korrekt valg
af komponenter og procedurer. Der skal altid udvises forsigtighed under
lafteproceduren for at undga skader pa varmevekslerens komponenter.

/\ ADVARSEL

Laft aldrig i forbindelserne eller gevindtapperne omkring dem.

Figur 5: Loft af M6, M10 og T10.
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m 4 Installation
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Figur 8: Loft af MA30.
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Installation 4 m

4.4 |oft

ksleren skal lgftes efter levering fra Alfa Laval. Brug kun en

o

, ar varmeve

Denne instruktion geelder

strop, der er godkendt til veegten af varmeveksleren! Falg princippet i vejledningen herunder.

/\ FORSIGTIG

Stropperne skal veere lange nok til, at varmeveksleren kan dreje uhindret. Veer isser opmaerksom

pap

a

lads til stativsgjlen. Der skal altid udvises forsigtighed under haesveproceduren for at undg

skader pa varmevekslerens komponenter.

Ivet.
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@ Placer to stykker temmer p

f.eks. ved

@ Laft varmeveksleren op fra pallen

hjeelp af stropper.
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@ Placer varmeveksleren p
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@ Placer stropper omkring en bolt i hver side.
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4 Installation

meret.
fra tem
eksleren vaek

rmev

o

7V

/////// &
.
d
//f

|
.

Q

0
.

U

fffffi”
K/////

ition, og

ret pos

ksleren til vand

eks

Varmey Ivet

@ S|aecnekr den pa gu
pla

7 =
Jﬁ\m\u Ui S|
e

| I

Il [
—'\,4,-\,
;ﬂmmmmwwlll

1 |MW

—

-1-DA
200000419
26



5 Betjening

5.1 Opstart

Kontrollér under starten, at der ikke er synlige leekager fra pladestakken, ventilerne eller rgrsystemet.

/\ FORSIGTIG

Inden varmeveksleren saettes under tryk, er det vigtigt at sikre, at varmevekslerens temperatur er
inden for det temperaturinterval, der er angivet pa tegningen af varmeveksleren.

/\ FORSIGTIG

Hvis varmevekslerens temperatur er under minimumstemperaturen for pakningerne inden
opstart, anbefales det at varme varmeveksleren op over denne greense for at undga kold laekage.

Hvis systemet indeholder flere pumper, skal det kontrolleres, hvilken der skal aktiveres forst.

Centrifugalpumper skal startes med ventilerne lukket, og ventilerne skal betjenes sa skansomt som
muligt.

Pumperne pa sugesiden ma ikke kortvarigt keres tomme.

Flowhastigheden skal reguleres langsomt for at undga trykstad.

Trykstad er et kortvarigt, kraftigt tryk, som kan opsta under start eller lukning af et system og
forarsage, at vaeske bevaeger sig gennem et rer som en bglge med lydens hastighed. Dette kan
medfgre betydelig skade pa systemet.

(D) BEMAERK [Z/N[\ey

Tilfarsel af flydende ammoniak i et kalekredslgb under vakuum vil medfgre lave temperaturer.
Sadanne temperaturniveauer kan veere lavere end det niveau, elastomermaterialer er i stand til at
forsegle mod. | applikationer, hvor pakningssiden anvendes til et tofaset kaglemiddel, f.eks. ved
brug af overlappende CO, / NHs-applikationer, er det meget vigtigt at pafylde det tofasede
kalemiddel i gasfasen. Dette er for at forhindre, at pakningerne udseettes for temperaturchok, og
for at undga midlertidige laekager som fglge af det faktum, at metal treekker sig meget hurtigt
sammen.
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m 5 Betjening

@ Kontrollér far start, at alle spaendebolte er
spaendt fast, og at afstanden A er korrekt. Se
PHE-tegningen.
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@ Kontrollér, at ventilen mellem pumpen og den
enhed, som styrer systemets flowhastighed,
er lukket for at undga trykstad.

@ Hvis der er installeret en ventil pa afgangen,
skal den veere helt dben.

@ @g flowhastigheden langsomt.

@ Abn udluftningsventilen, og start pumpen.

@ Abn ventilen langsomt.

Undga hurtige temperaturaendringer i
varmeveksleren. Hvis
medietemperaturen er hgjere end 100
°C, skal temperaturen gges langsomt,
helst over mindst en time.
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Betjening 5 m

@ Luk udluftningsventilen, nar al luft er lukket
ud.

Gentag trin 1 pa side 28 til trin 7 pa side 29
for det andet medie.
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m 5 Betjening
5.2 Enheden i drift

Flowhastigheden skal justeres langsomt for at beskytte systemet mod
pludselige og kraftige udsving i temperatur og tryk.

Under driften skal det kontrolleres, at temperaturer og tryk i medierne ligger
inden for de greenser, der er angivet pa typeskiltet og tegningen af
varmeveksleren.

/\ ADVARSEL

| tilfeelde af fejl, der kan udgare en sikkerhedsrisiko, slukkes for flowet til
varmeveksleren for at reducere trykket.

5.3 Nedlukning

I

Hvis systemet indeholder flere pumper, skal det kontrolleres, hvilken der skal stoppes forst.

@ Luk langsomt den ventil, der styrer
flowhastigheden for den pumpe, der skal
stoppes.

@ Stop pumpen, nar ventilen er lukket.

@ Gentag trin 7 pa side 30 og trin 2 pa side 30
for den anden side for det andet medie.

@ Hvis varmeveksleren skal veere ude af brug i
leengere tid, skal den tammes for vaeske.
Varmeveksleren skal ogsa temmes, hvis
processen lukkes, og den omgivende
temperatur er under mediets frysepunkt.
Afheengigt af procesmedierne anbefales det
ogsa at skylle og tarre varmevekslerens
plader og tilslutninger.

I

Undga vakuum i varmeveksleren ved at
abne for udluftningsventilerne.
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6 Vedligeholdelse

Der kreeves regelmaessig vedligeholdelse for at holde varmeveksleren i god
stand. Det anbefales at fare optegnelser over al vedligeholdelse af
varmeveksleren.

Pladerne skal rengares regelmeaessigt. Hyppigheden afheaenger af flere
faktorer, f.eks. medietype og temperatur.

Der kan anvendes forskellige metoder til rengering, (seRengaring — lkke-
produktsiden pa side 31), eller der kan foretages en renovering pa et Alfa
Laval-servicecenter.

Efter laengerevarende brug skal pakningerne pa varmeveksleren muligvis
udskiftes. Se Udskiftning af pakninger pa side 42.

Anden vedligeholdelse, der skal udfgres regelmaessigt:
* Hold baereskinnen og styreskinnen rene og velsmurte.
* Hold spaendeboltene rene og velsmurte.

» For start skal det kontrolleres, at alle spaendebolte er strammet godt til, og
at afstanden A er korrekt. Se PHE-tegningen.

Hvis renggring af kassetternes svejsekanal er pakraevet, bedes du
kontakte din Alfa Laval-repreesentant.

(D) BEMAERK ¢ /NNy

Teom eller draen altid kelemidlet inden start pa vedligeholdelse eller CIP-
rengering (Cleaning-In-Place).

6.1 Renggring — Ikke-produktsiden

Udstyret til CIP-rengaring (Cleaning-In-Place) gar det muligt at renggre
varmeveksleren uden at abne den. Formalet med CIP-renggring er fglgende:

* Fjernelse af kalkbelaegninger og andre belzegninger

» Passivering af rengjorte overflader for at gere dem mindre udsatte for
korrosion

* Neutralisering af renggringsmidler inden udtemning.

Folg instruktionerne for CIP-udstyret.

/\ ADVARSEL

Brug korrekt beskyttelsesudstyr som f.eks. sikkerhedsstavler,
beskyttelseshandsker og gjenbeskyttelse ved brug af renggringsmidlerne.
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YN 6 Vediigeholdelse

/\ ADVARSEL

Korrosive renggringsmidler. Kan forarsage alvorlige skader pa hud og
gjne!

CIP-udstyr

Kontakt en salgsrepraesentant for Alfa Laval for at f& mere at vide om
dimensioneringen af CIP-udstyret.

/\ ADVARSEL

Resterne efter en renggringsprocedure skal handteres i henhold til lokale
miljgforskrifter. Efter neutralisering kan de fleste rengeringsmidler heeldes
ud i kloakken forudsat, at snavsaflejringerne ikke indeholder tungmetaller
eller andre giftige eller miljgskadelige stoffer. Det anbefales far
bortskaffelse at analysere de neutraliserede kemikalier for evt. farlige
stoffer, der blev fjernet fra systemet.

Renggringsmidler

Vaeske Beskrivelse
AlfaCaus En steerkt alkalisk veeske til fiernelse af maling, fedt, olie og biologiske aflejringer.
En syrebaseret renseveeske til fiernelse af metaloxider, rust, kalk og andre ikke-
AlfaPhos . . L L
organiske belaegninger. Indeholder genpassiveringsinhibitor
AlfaNeutra En steerkt alkalisk vaeske til neutralisering af AlfaPhos inden udtgmning.

Alfa P-Neutra

Til neutralisering af Alfa P-Scale.

Alfa P-Scale

Et syreholdigt renggringspulver primeert til fiernelse af kalkbelaegninger, men ogsa
andre ikke-organiske beleegninger.

AlfaDescalent

Et ikke-skadeligt syreholdigt renggringsmiddel til fiernelse af ikke-organiske
belzegninger.

Et ikke-skadeligt rengaringsmiddel til fiernelse af olie-, fedt- eller voksaflejringer.

AlfaDegreaser Modvirker ogsa skumdannelse ved brug af Alpacon Descaler.
AlfaAdd er et neutralt middel til styrkelse af renggringseffektiviteten, som er udviklet
til brug sammen med AlfaPhos, AlfaCaus og Alfa P-Scale. Der skal blot tilseettes
AlfaAdd 0,5-1 volumenprocent til den samlede fortyndede renggringsoplasning for at opna

bedre renggring af olierede og fedtede overflader og steder, hvor der forekommer
biologisk vaekst. AlfaAdd reducerer ogsa eventuel skumdannelse.

Hvis der ikke kan udfgres CIP-renggring, skal renggringen udfgres manuelt.
Se Manuel rengaring af dbnede enheder pa side 36.

32
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Vedligeholdelse 6 [N

Klor som vaeksthaammer

Klor, der ofte anvendes som vaeksthaeemmer i kglevandssystemer, gar rustfrit
stal mindre modstandsdygtigt over for korrosion (inklusive hgjtlegeret stal som
Alloy 254).

Klor sveekker stalets beskyttende lag og ggr det mere modtageligt for
korrosionsangreb, end det ellers er tilfaeldet. Det er et spargsmal om
tidspunktet for udsaettelse og koncentrationen.

| alle de tilfeelde, hvor klorering af ikke-titaniumholdigt udstyr ikke kan undgas,
kontaktes den lokale repraesentant.

Vand med et indhold af klorioner pa mere end 300 ppm ma ikke bruges til
renggringsmidler.

/\ FORSIGTIG

Searg for, at handteringen af rester efter brug af klorholdige produkter er i
overensstemmelse med de lokale miljgforskrifter.

6.2 Abning

Under manuel rengering skal varmeveksleren abnes, sa pladerne kan goeres
rent.

Kontrollér garantivilkarene, far varmeveksleren dbnes. Kontakt en
repraesentant for Alfa Laval i tvivistilfeelde. Se Garantivilkar pa side 7.

/\ ADVARSEL

Hvis varmeveksleren er varm, ventes, til den er kglet ned til omkring

40 °C.
U

40°C 104°F

/\ ADVARSEL

Brug om ngdvendigt korrekt beskyttelsesudstyr som f.eks.
sikkerhedsstavler, beskyttelseshandsker og gjenbeskyttelse, afheengigt af
typen af mediet i varmeveksleren.

200000419-1-DA
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YN 6 Vediigeholdelse
6.2.1 Boltkonfiguration

Varmevekslerens boltkonfiguration varierer fra model til model. Pladestakken
holdes pa plads ved hjeelp af spaendeboltene (TB). Der bruges desuden
lasebolte (LB) til at fordele kraften jeevnt over rammepladen og trykpladen.
Laseboltene kan vaere kortere og have mindre dimensioner. Ved abning og
lukning er det vigtigt at finde spaendeboltene (TB) og laseboltene (LB). Se
nedenstaende figur.

5 B LB LB LB LB
LB T ]
B Mls e Msel
:Ye) qTB LB l l
LB | LB LB ! LB
81 S B S l l LB o {) d o
e A
wh de B 8 B
0" RO EO sllNiels
T8 B I et 1618

6.2.2 Abningsprocedure

@ Sluk for varmeveksleren.

@ Luk ventilerne, og isoler varmeveksleren fra
resten af systemet.

@ Tem varmeveksleren.

I

=
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Undga vakuum i varmeveksleren ved at
abne udluftningsventilerne.

@ Fjern eventuelle beskyttelsesplader.

@ Fjern rgrene fra trykpladen, sa trykpladen kan
beveeges frit langs baereskinnen.

@ Undersag glidefladerne pa baereskinnen, tor
den ren, og smar den.
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Vedligeholdelse 6 [N

@ Afmeerk pladerne pa ydersiden med en

diagonal streg.

Opmal afstanden, og notér den.

O

Skru lasemgtrikkerne af, og fijern dem.
Identificér dem ud fra Boltkonfiguration pa
side 34.

Barst gevindet pa spaendeboltene med
en stalbarste, og smar derefter
gevindene, fgr speendeboltene Igsnes.

Brug spaendeboltene til at abne
varmeveksleren. Hold rammepladen og
trykpladen parallelle under abning.
Trykpladens afvigelse under abning ma ikke
overstige 10 mm (2 omdrejninger pr. bolt) hen
over bredden og 25 mm (5 omdrejninger pr.
bolt) lodret.

Lasn de fire spaendebolte (1), (2), (3), (4)
eller de seks spaendebolte (1), (2), (3), (4),
(5), (6) diagonalt, til afstanden for
pladestakken er 1,05 x A. Sgrg samtidig for,
at rammepladen og trykpladen er parallelle,
nar der abnes. Fortseet med at Iasne boltene
pa skift, indtil der ikke leengere er tryk pa
pladestakken. Fjern derefter boltene.

200000419-1-DA
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YN 6 Vediigeholdelse

<)

/\ FORSIGTIG

Der skal altid bruges
beskyttelseshandsker ved handtering af
pladerne og beskyttelsespladerne for at
undga skader pa heenderne fra de skarpe
kanter.

Abn pladestakken ved at lade trykpladen
glide pa baereskinnen.

Hvis pladerne skal nummereres, skal dette
gares, inden pladerne tages af.

Det er ikke ngdvendigt at fierne pladerne,
hvis der kun skal renggres med vand, dvs.
uden renggringsmiddel.

/\ ADVARSEL

Pladestakken kan stadig indeholde lidt
vaeske efter udtemning. Afhaengigt af
produkt- og installationstype kan seerlige
systemer veere ngdvendige, f.eks.
udtemningsbakke, for at undga
personskade og beskadigelse af udstyr.

=
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—
=
.

-
=
=

=

=

6.3 Manuel rengaring af abnede enheder

/\ FORSIGTIG

Brug aldrig saltsyre til plader i rustfrit stal. Vand med et klorindhold pa
mere end 330 ppm ma ikke bruges til rengaringsmidler.

Det er meget vigtigt, at baereskinner og stativsgijler i aluminium er
beskyttet mod kemikalier.

Pas pa ikke at beskadige pakningerne under manuel renggaring.

36
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Vedligeholdelse 6 [N

Brug korrekt beskyttelsesudstyr som f.eks. sikkerhedsstgvler,

beskyttelseshandsker og gjenbeskyttelse ved brug af renggringsmidlerne.

Hvis renggring af kassetternes svejsekanal er pakraevet, bedes du
kontakte din Alfa Laval-repraesentant.

(D) BEMAERK [-/N[\ey

Kontakt din Alfa Laval-repraesentant vedrgrende manuel rengaring af
varmevekslere i kgleanleeg.

6.3.1 Belaegninger, der kan fjernes med vand og bgrste

Det er ikke ngdvendigt at fierne pladerne fra varmeveksleren under renggring.

@ Begynd renggringen, mens varmeoverfladen
stadig er vad, og pladerne haenger i rammen.

@ Fjern belaegningerne med en blgd bgrste og
rindende vand.

@ Skyl efter med vand ved hjzelp af en
hajtryksslange.

200000419-1-DA
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YN 6 Vediigeholdelse

6.3.2 Belaegninger, der ikke kan fjernes med vand og bgrste

Det er nagdvendigt at fijerne pladerne fra varmeveksleren under renggringen. Se et udvalg af
renggringsmidler under Renggringsmidler pa side 32.

@ Skrub med renggringsmiddel.

@ Skyl omgaende med vand.

Laengerevarende udseettelse for
renggringsmidlerne kan beskadige
pakningslimen.

6.4 Lukning

Folg instruktionerne herunder for at sikre dig, at varmeveksleren lukkes korrekt.

Vedrgrende identifikation af bolte, se Boltkonfiguration pa side 34.

@ Kontrollér, at alle teetningsflader er rene.

@ Barst gevindet pa boltene rene med en
stalbgrste eller Alfa Laval-gevindrenseren.
Smgr gevindene med et tyndt lag fedt, f.eks.
Gleitmo 800 eller tilsvarende.

@ Saet pakningerne pa pladerne, eller kontrollér,
at alle pakningerne er korrekt monteret.
Kontrollér, at alle pakninger er placeret
korrekt i fordybningerne.

Hvis pakningen er placeret forkert, kan
det ses ved, at den stikker ud af rillen,
eller at den er placeret uden for rillen.
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Vedligeholdelse 6 [N

@ Hvis pladerne har veeret fiernet, skal de
isaettes i hver sin retning og med pakningerne
vendt mod rammepladen eller trykpladen som
vist pa ophaengningslisten for plader. Brug
den markeringslinje, der blev tegnet, da du
abnede varmeveksleren. Se trin 7 pa side 35
i Abning pa side 33.

@ Hvis pladestakken er markeret udvendigt,
skal dette kontrolleres (se trin 7 pa side 35 i
Abning pa side 33). Hvis pladerne er korrekt
samlet (A/B/A/B osv.), danner kanterne et
sekskantet mgnster, som vist pa figuren.

@ Tryk pladestakken sammen. Anvend
spaendeboltene med kugleholdere til at lukke
varmeveksleren. Anbring de fire eller seks 3
speendeboltene som vist pa figuren.
Speend de fire bolte (1), (2), (3), (4) eller de
seks bolte (1), (2), (3), (4), (5), (6), indtil N S
afstanden for pladestakken er 1,20 x A. Sgrg °"
samtidig for, at rammepladen og trykpladen 5
er parallelle, nar der lukkes.

Spaend de fire bolte (1), (2), (3), (4) eller de
seks bolte (1), (2), (3), (4), (5), (6), indtil
afstanden for pladestakken er 1,10 x A. Sgrg
samtidig for, at rammepladen og trykpladen
er parallelle, nar der lukkes.
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YN 6 Vediigeholdelse

@ Spaend de fire bolte (1), (2), (3), (4) eller de
seks (1), (2), (3), (4), (5), (6) lige meget, indtil
afstanden A er opnaet.

Nar en trykluftdrevet tilspaendingsenhed

bruges, skal det maksimale moment i

nedenstaende tabel overholdes. Opmal
afstanden A under tilspaendingen.

Boltster E::I;?:)? der Bolt med skive
relse

Nm kpm Nm kpm
M20 265 26,5
M24 450 45
M30 585 58 900 90
M39 1300 130 2000 200
M48 2100 210 3300 330
M52 2100 210 3300 330

Ved manuel tilspaending skal

tilspeendingsmomentet vurderes.
Hvis afstanden A ikke kan opnas:

» Kontrollér antallet af plader og afstanden

A.

* Kontrollér, at alle matrikker og
kugleholdere Igber frit. | modsat fald skal
de renses og smares eller udskiftes.

Monter de resterende lasebolte, og kontrollér
afstanden A pa begge sider, top og bund.

=
o

\
il

A

@ Monter evt. medfelgende beskyttelsesplader.

Tilslut rer.

@ Hvis varmeveksleren ikke er taet, nar

afstanden A er naet, kan tilspeendingen gges

til A minus 1,0 %.

40
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Vedligeholdelse 6 [PYNII

6.5 Trykafprgvning efter vedligeholdelse

Ingen af disse processer er tilladt, medmindre de udfgres af en person, der er
autoriseret hertil i henhold til lokale love og bestemmelser og geeldende
standarder. Hvis en sadan person ikke er tilgaengelig internt, skal en
tredjeparts autoriseret entreprengr, der arbejder i overensstemmelse med
lokal lovgivning, og som anvender det korrekte udstyr, engageres.

Far start af produktion, nar plader eller pakninger er blevet fiernet, indsat eller
udskiftet, anbefales det kraftigt at udfgre en hydrostatisk laekagetest for at
kontrollere varmevekslerens interne og eksterne teetningsfunktion. Under
afprevningen skal der testes én medieside ad gangen, idet den anden side er
aben for det omgivende tryk. Ved multi-pass-konfiguration skal alle sektioner
pa samme side afprgves samtidig. Den anbefalede afprgvningstid er 10
minutter for hver medieside.

/\ FORSIGTIG

Det anbefalede tryk for lzekagetesten svarer til driftstrykket + 10 % for den
faktiske enhed, men aldrig over det tilladte tryk (PS), der er angivet pa
typeskiltet.

/\ FORSIGTIG | *KOLING*

Bemaerk, at punktsvejsede varmevekslere, der bruges til kgleanlaeg og
apparater med medier, som ikke ma blandes med vand, skal tgrres efter
hydrostatisk leekagetest. Hvis der er kalemidler i de svejsede kanaler, skal
de testes med inaktiv gas (sasom N,). Tar inaktiv gas skal anvendes som
testmedie for at undga, at der kommer vand/fugtig luft over pa
varmevekslerens kgleside.

/\ ADVARSEL

Tests, der saetter gas (komprimerbart medie) under tryk, kan vaere meget
farlige. Lokale love og bestemmelser vedragrende de farer, der er kan
opsta under praver udfgrt med et komprimerbart medie, skal overholdes.
Som eksempler pa mulige farer kan naevnes eksplosionsrisiko som falge
af en ukontrolleret udvidelse af mediet og/eller kvaelningsrisiko som fglge
af iltsvind.

/\ ADVARSEL

Enhver ombygning eller 2endring af varmeveksleren er slutbrugerens
ansvar. Vedrgrende gencertificering og trykprever (PT) af varmeveksleren,
skal lokale love og bestemmelser for serviceinspektion overholdes. En
ombygning kan for eksempel veere, at der saettes flere antal plader i
pladestakken.

Kontakt en repraesentant for Alfa Laval, hvis der er tvivl om
afprevningsproceduren for varmeveksleren.
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YN 6 Vediigeholdelse
6.6 Udskiftning af pakninger

Nedenstaende fremgangsmader geelder for pladepakninger, ringpakninger og
endepakninger, der fastgares til kassetten ved hjeelp af limfri pakningstappe.

I

Kontrollér, for de gamle pakninger fiernes, hvordan de er fastgjort.

6.6.1 Clip-on / ClipGrip

@ Abn varmeveksleren, se Abning pa side 33,
og tag den plade ud, der skal have en ny
pakning.

Kontrollér garantivilkarene, fgr
varmeveksleren abnes. Kontakt en
repraesentant for Alfa Laval i
tvivistilfeelde. Se Garantivilkar pa side 7.

@ Fjern den gamle pakning.

@ Kontrollér, at alle teetningsflader er tgrre, rene
og fri for fremmedlegemer som f.eks. fedt,
olie eller lignende.

@ Kontrollér pakningen, og fiern gummirester,
fgr den monteres.

I

Veer iseer omhyggelig med pakningen pa
endepladen!

@ Monter pakningen pa pladen. Far pakningens
flige ind under pladens kant.

I

Serg for, at pakningens to greb er
placeret korrekt.

@ Gentag fremgangsmaden, indtil pakningerne
er udskiftet pa alle plader, hvor det er
ngdvendigt. Luk pladevarmeveksleren i
overensstemmelse med Lukning pa side 38.
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6.6.2 Base-ad-pakninger

Procedurerne herunder geelder holdere til endekassettepakninger og afstandsringe fastgjort med tape
rundt om portene og langs siderne.

Brugen af tape (GC1) er en enkel made at opna sikker fastgerelse af pakningen pa. Tapen paferes
pakningens rille ved hjeelp af en saerlig tapepistol, som ger det nemt at pafgre tapen ngjagtigt hvor det
gnskes.

o [Decwere

Kontrollér garantivilkarene, far
varmeveksleren abnes. Kontakt en
repraesentant for Alfa Laval i
tvivistilfeelde. Se Garantivilkar pa side 7.

Abn pladevarmeveksleren (se under Abning
pa side 33), og tag den plade ud, der skal
have en ny pakning.

@ Fjern den gamle pakning.

@ Det er ikke ngdvendigt at fierne gammel tape,
da filmen er meget tynd. Men kontrollér, at
pakningens rille er ren og tar.

@ Pafgr tapen med tapepistolen.

@ Monter pakningen pa pladen.

@ Luk pladevarmeveksleren som beskrevet
under Lukning pa side 38.

6.6.3 Limede pakninger

Brug lim, der er anbefalet af Alfa Laval. Limen leveres med separate
instruktioner om pakleebning.

/\ FORSIGTIG

Lim, der ikke er anbefalet, kan indeholde klorider, som kan beskadige
pladerne.
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/\ FORSIGTIG

Undlad at bruge skarpe veerktgijer til at fierne den fastlimede pakning, da
det kan beskadige pladerne.

(D) BEMARK /N[ey

Limede pakninger er ikke tilladt pa varmevekslerens kgleside.
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/7 Opbevaring af varmeveksleren.

Alfa Laval leverer varmeveksleren Klar til brug, hvis ikke andet er aftalt.
Varmeveksleren skal dog opbevares i emballagen indtil installation.

Ved opbevaring i leengere tid ad gangen, dvs. en maned eller mere, bar der
traeffes visse forholdsregler for at undga ungdig beskadigelse af
varmeveksleren. Se Udendars opbevaring pa side 45 og Indendars
opbevaring pa side 45.

Alfa Laval og dets repraesentanter forbeholder sig ret til at inspicere
opbevaringsstedet og/eller udstyret, nar det er ngdvendigt, indtil den dato
for garantiperiodens udlgb, der er angivet i kontrakten. Der skal gives
besked 10 dage fgr datoen for inspektionen.

Kontakt en repraesentant for Alfa Laval, hvis der er tvivl om opbevaring af
varmeveksleren.

7.1 Opbevaring i emballagen

Hvis man pa forhand ved, at varmeveksleren skal til opbevaring, skal Alfa
Laval informeres ved bestilling af varmeveksleren, sa det sikres, at den
klargares korrekt til opbevaring, far den pakkes.

Indenders opbevaring

* Opbevar varmeveksleren i et rum med en temperatur pa mellem 15 og 20
°C og en luftfugtighed pa omkring 70 %. Vedrgrende udendgrs opbevaring
henvises til Udendgrs opbevaring pa side 45.

» For at undga beskadigelse af pakningerne ma der ikke veere udstyr, som
frembringer ozon, i rummet, for eksempel elektriske motorer eller
svejseudstyr.

» For at undgéa beskadigelse af pakningerne ma der ikke opbevares
organiske oplgsningsmidler eller syrer i rummet, og direkte sollys, kraftig
varmeudledning samt ultraviolet straling skal undgas.

» Speendeboltene skal veere daekket med et let fedtlag. Se Lukning pa side
38.
Udendgars opbevaring

Hvis varmeveksleren skal opbevares udenders, falges alle anvisninger under
Indendgrs opbevaring pa side 45 samt nedenstaende forholdsregler.

Den opbevarede varmeveksler skal kontrolleres visuelt hver tredje maned.
Ved lukning af emballagen skal den std som oprindeligt. Kontrollen omfatter:

« Smgring af spaendeboltene.
+ Tildeekning af metalabninger
» Beskyttelse af pladestakken og pakningerne

+ Emballagen
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m 7 Opbevaring af varmeveksleren.

7.2 Tages ud af drift

Hvis varmeveksleren af eller anden arsag skal lukkes ned og tages ud af drift i
lzengere tid ad gangen, felges anvisningerne under Indendgrs opbevaring pa
side 45. Inden opbevaring skal der traeffes folgende foranstaltninger:

» Kontrollér malet for pladestakken (afstanden mellem rammepladen og
trykpladen, afstanden A).

* Tem begge varmevekslerens mediesider.
« Afhaengigt af mediet skal varmeveksleren skylles og derefter torres.

+ Tilslutningen skal tildaekkes, hvis rgrsystemet ikke er monteret. Brug et
daeksel af plastik eller krydsfiner til tilslutningen.

+ Tildeek pladestakken med ugennemsigtig plastikfilm.

Opstart efter laengere tid ude af drift

| de tilfeelde, hvor varmeveksleren har vaeret taget ud af drift i laengere tid ad
gangen, dvs. laengere end et ar, er der gget risiko for leekager under starten.
For at undgéa dette problem anbefales det at lade gummiet i pakningerne hvile
og genvinde det meste af sin elasticitet.

1. Hvis varmeveksleren ikke er pa sin plads, felges instruktionerne under
Installation pa side 19.

2. Bemeerk afstanden mellem rammepladen og trykpladen (afstanden A).
3. Fjern de fadder, der er monteret pa trykpladen.

4. Losn speendeboltene. Falg instruktionerne underAbning pa side 33. Abn
varmeveksleren, indtil pladestak-afstanden er 1,25 x A.

5. Lad varmeveksleren sta mellem 24 og 48 timer, jo leengere desto bedre, sé
pakningerne kan hvile.

6. Stram boltene igen i overensstemmelse med instruktionerne under Lukning
pa side 38.

7. Alfa Laval anbefaler, at der udfagres en hydraulisk afprgvning. Mediet,
normalt vand, skal tilfares i intervaller for at undga pludselige stgd pa
varmeveksleren. Det anbefales at teste op til det dimensionerende tryk. Se
tegningen af varmeveksleren.

(D) BEMAERK ¢ /Iy

Hvis der er kglemidler i de svejsede kanaler, skal de testes med inaktiv
gas (sasom Ny).

46
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